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| MIG and TIG torches for
: Robot and Automatic Muchines



AWS - TIG

Anticollisione "AWS" e Supporti MOBILI per torce TIG

Fig.1

Fig.5

Fig.5
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AWS - TIG

Anticollisione "AWS" e Supporti MOBILI per torce TIG

Descrizione
Fig.1 AWS con squadretta e molla "S” 180.106.101
Fig.1 AWS con squadrefta e molla "M* 180.106.102
Fig.1 AWS con squadretta e molla "H" 180.106.105
Fig.2 Supporto MOBILE completo di slitta per calibrazione, R-STM25

supporto torcia TIG 25 ed applicazione per filo freddo.

Fig.3 Supporto MOBILE completo di slitta per calibrazione R-SCM36

ed attacco torcia @ 36mm
Fig.1+4 |AWS completo con molla "S" e distanziale da 63mm 180.107.101
Fig.1+4 |AWS completo con molla "M" e distanziale da 63mm 180.107.102
Fig.1+4 |AWS completo con molla "H" e distanziale da 63mm 180.107.107
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Fig.1+4 |JAWS completo con molla “S" e distanziale da 72mm 180.107.103
Fig.1+4 |AWS completo con molla "M" e distanziale da 72mm 180.107.104
Fig.1+4 |AWS completo con molla "H" e distanziale da 72mm 180.107.108
Fig.1+4 |AWS completo con molia “S" e distanziale da 100mm 180.107.105
Fig.1+4 |AWS completo con molla "M" e distanziale da 100mm 180.107.106
Fig.1+4 |AWS completo con molla "H" e distanziale da 100mm 180.107.109
Fig.5 Riduzione isolante per torcia TIG ROBOT R-SCM25-001

@ esterno 36mm - @ intermo 256mm




AWS - TIG

Anticollisione "AWS" e Supporti FISSI per torce TIG

Fig.1 m

Fig.4
Fig.3
Figura  [Descrizlone. B 1 Codice
. ®
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Fig.1 AWS con molla "S" & r--\;}z; N 8 180.106.100
Fig.1 AWS con molla "M" o = ) 180.106.104
Fig1  |AWS con molia "H" o . 180.106.106
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Fig.2 Supporto FISSO completo di slitta per calibrazione, .% R-STF25
supporto torcia TIG 825 ed applicazione per filo freddo. >
|
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Supporto FISSO completo di slitta per calibrazione e attacco torrcia @ 36mm:
Fig.3 Supporto FISSO per torcia inclinata a 0° ' " R-SCF36-0°
s
Supporto FISSO per torcia inclinata a 22° ¥ R-SCF36-22°
§
|
Supporto FISSO per torcia inclinata a 45° g g R-SCF36-45°
. e i -
Fig.5 Riduzione isolante per torcia TIG ROBOT i } R-SCM25-001
@ esterno 36mm - g interno 25mm i




. Descrizione Codice
1 Squadretta "AWS" 156.107.102
2 Distanziale standard 63mm 119.112.101
2 Distanziale 72mm 119.112.102
2 Distanziale 100mm 119.112.103
3 Supporto per torcia 156.106.102
5 Kit viti per squadretta 181.101.103
6 Kit viti per distanziale e supporto 181.101.104
8 Molla a compressione "S" Standard 141.106.105
8 Molla a compressione "M" Medium 141.106.104
8 Molla a compressione "H" Dura 141.106.113

AWS

RICAMBI PER ANTICOLLISIONE "AWS"

ACCESSORI PER ANTICOLLISIONE "AWS" E TORCE "WRT"

Calibro di Alineamento

!\.\&\\. 156.107.103

Flangia COMAU Smart S2 Rel 1.0, KUKA 100.107.101
Flangia ESAB IRB2000, OTC DR-500S, ABB Asea S-3, KUKA KR6 o 100.107.102
Flangia PANASONIC 100.107.103
Flangia MOTOMAN, OTC DR-4000, FANUC 100.107.104
Flangia OTC 5assi DR-3000 100.107.105
Flangia YAK 6/15 100.107.106
Flangia COMAU Smart M1 100.107.107
Flangia COMAU KG.16 100.107.108
Maschera di allineamento 180.108.101




AUTO-TIG

TORCE TIG PER ROBOT & AUTOMAZIONE
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Modsilol =~ |Descrizione i, o eoaconicd o
Auto TIG 400W-4D Torcia Raffr. Ad acqua da m.4 con attacco Dinse 396.400.401
Auto TIG 400W-6D Torcia Raffr. Ad acqua da m.6 con attacco Dinse 396.400.601
Auto TIG 400W-8D Torcia Raffr. Ad acqua da m.8 con attacco Dinse 396.400.801
Auto TIG 400W-4MK Torcia Raffr. Ad acqua da m.4 con attacco Mekafin 396.400.403
Auto TIG 400W-6MK Torcia Raffr. Ad acqua da m.6 con attacco Mekafin 396.400.603
Auto TIG 400W-8MK Torcia Raffr. Ad acqua da m.8 con attacco Mekafin 396.400.803

APPLICAZIONE "FILO FREDDO"

Kit completo
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[Descrizione e e _ | Codice
Kit "Filo Freddo" @ 1,0 per torcia Auto-TIG m.4 382.010.400
Kit "Filo Freddo" @ 1,0 per torcia Auto-TIG m.6 382.010.600
Kit "Filo Freddo" @ 1,0 per torcia Auto-TIG m.8 382.010.800
Kit "Filo Freddo" @ 1,2 per torcia Auto-TIG m.4 382.012.400
Kit "Filo Freddo" @ 1,2 per torcia Auto-TIG m.6 382.012.600
Kit "Filo Freddo" @ 1,2 per torcia Auto-TIG m.8 382.012.800




AUTO-TIG

RICAMBI TORCIA

CATH ANAL £

Pos Descrizione A . oyl Codice
1 Ugello Ceramico GR4 54N18 Gas Lens 379.103.104
1 Ugello Ceramico GR5 54N17 Gas Lens 379.103.105
1 Ugello Ceramico GR6 54N16 Gas Lens 379.103.106
1 Ugello Ceramico GR7 54N15 Gas Lens 379.103.107
1 Ugello Ceramico GR8 54N14 Gas Lens 379.103.108
1 Ugello Ceramico GR12 54N19 Gas Lens 379.103.112
2 Ugello Ceramico Lungo GR5L 54N17L Gas Lens 379.103.205
2  Ugello Ceramico Lungo GR6L 54N16L Gas Lens 379.103.206
2  Ugello Ceramico Lungo GR7L 54N17L Gas Lens 379.103.207
3 Portapinza Gas Lens @ 1.0 per 400W 314.400.010
3 Portapinza Gas Lens @ 1.6 per 400W 314.400.016
3 Portapinza Gas Lens @ 2.4 per 400W 314.400.024
3  Portapinza Gas Lens @ 3.2 per 400W 314.400.032
3 Portapinza Gas Lens @ 4.0 per 400W 314.400.040
4  Guarnizione Teflon lato ugello 335.400.001
5  Corpo torcia completo 316.400.001
6  Corpo torcia senza supporto elettrodo 316.400.101
7  Dado ferma pinza serra elettrodo 317.400.101
8  Pinza serra elettrodo @ 1.0 Gas lens 400W 313.400.010
8  Pinza serra elettrodo & 1.6 Gas lens 400W 313.400.016
8 Pinza serra elettrodo @ 2.4 Gas lens 400W 313.400.024
8  Pinza serra elettrodo @ 3.2 Gas lens 400W 313.400.032
8  Pinza serra elettrodo @ 4.0 Gas lens 400W 313.400.040
9  Supporto elettrodo 400 W 321.400.101
10  Guarnizione OR 101.102.121
11 Cavo Portacorrente raffreddato 4 m 312.400.040
11  Cavo porta corrente raffreddato 6 m 312.400.060
11 Cavo porta corrente raffreddato 8 m 312.400.080
12 Tubo passaggio acqua a metri 202.080.040
13 Anello stringitubo @ 9.5 101.106.202
14  Tubo passaggio gas a metri 168.080.050
15  Tubo protezione telato a metri 175.280.260
16  Molla anteriore 141.106.108
17 Snodo con ghiera 356.138.001
18  Connettore TIG completo 50mm2 342.100.105
1@  Cavo antishock m4 con spina 90° 343.400.041
19  Cavo antishock m6 con spina 90° 343.400.061
19  Cavo antishock m8 con spina 90° 343.400.081



