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Ferbe Soldadura s.I. No mantiene ninguna afiliacion con la marca FRONIUS ~ que se menciona en este catalogo, referencias nombres y modelos de antorchas y
materiales son citados. Tan solo por conveniencia de identificacion , advertimos que las piezas ofrecidas no son originales estan fabricadas por terceros como
compatibles . El uso de la marca registrada corresponde a sus propietarios o personas expresamente.



5 Ferbesol’

new concept

proceso: MIG/MRAG
refrigeracion: GAS

rango de diametro del hilo: @. B - 1.2mm
flujo de gas recomendado: 8 - 12 L/min.
normativa: (€ ENBB3I4-1

caudal minimo de refigeracion: 2.2 L/min

factor de utilizacion

tipo de gas Factor 18@%
ANH. CARB. (CO2) 3PPA.
MEZCLA 250A.
ARGON (A 250A.

clase de tension: L=113V

las tensiones de carga estan adecuadas a la
normativa: UNE-EN 68914/1 (U=14+8.805X1)
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1FOXG30/03 ANTORCHA FO XG-30 EURO 3,5mts
1FOXG30/04 ANTORCHA FO XG-30 EURO 4,5mts

1FOL3000/10 CUELLO

1FOL3000/15 MUELLE SUJETA TOBERA

1FOL3000/14 ANILLO AISLANTE

1FOL3000/12 DIFUSOR PORTAPUNTAS M/8

1FO99M08Z* PUNTADE CONTACTO M/8 Cr. ZIRCONIO
- DIAMETROS 0,8-1,0-1,2

1FO99MO8ZA** PUNTA DE CONTACTO M/8 Cr. ZIRCONIO
w ALUMINIO DIAMETROS 0,8-1,0-1,2-1,4-1,6

1FO99M08ZC** PUNTA DE CONTACTO M/8 Cr. ZIRCONIO
* CROMADA DIAMETROS 0,8-1,0-1,2-1,4-1,6

1FOL3000/11 TOBERA @ 13mm ESTANDAR

1FOCX303 CABLE 3,30mts HEMBRA-HEMBRA M/12
1FOCX304 CABLE 4,30mts HEMBRA-HEMBRA M/12
1FOCXFB303 CABLE 4,30mts HEMBRA M/12-MACHO M/10
1FOCXFB304 CABLE 4,30mts HEMBRA M/12-MACHO W10
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13605
199FTO02
1F099999/05
199FTO1
1F099999/01
199MU/MAR
1F089999/02
19924/MAR
19925
199MZ
199MZ03
199MZ02
199MZ04
1995R**M

ke

199ST"*M
1995788
199STN**

CAMPANA ABROCHA CABLE
FASTON TRASERO CABLE

PUNTERA CONEXION HEMBRA M/12
FASTON DELANTERO CABLE
EMPUNADURA CON ARO FRO

MUELLE PARA ROTULA

PULSADOR FO

SOPORTE CONEXION

TUERCA CONEXION INSERTADA

CUERPO CONEXION (AGUJAS FLOTANTES)
JUNTA TORICA CUERPO CONEXION
TUERCA SUJECCION SIRGA

AGUJA FLOTANTE CUERPO CONEXION
SIRGA AMARILLA COMPLETA

MEDIDAS ** 3,40-4,40-5,40-6,40 mts

SIRGA TEFLON AMARILLA COMPLETA
MEDIDAS ** 3,40-4,40-5,40-6,40 mts
CASQUILLO SIRGA TEFLON

SIRGA GRIS GRAFITO METAL COMPLETA
MEDIDAS ** 3,40-4,40-5,40-6,40 mts



5 Ferbesol’

new concept

proceso: MIG/MRAG
refrigeracion: GAS

rango de diametro del hilo: @. B - 1.2mm
flujo de gas recomendado: 8 - 12 L/min.
normativa: (€ ENBB3I4-1

caudal minimo de refigeracion: 2.2 L/min

factor de utilizacion

tipo de gas Factor 18@%
ANH. CARB. (CO2) 4PPA.
MEZCLA 352A.
ARGON (A 3ISPA.

clase de tension: L=113V

las tensiones de carga estan adecuadas a la
normativa: UNE-EN 68914/1 (U=14+8.805X1)
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antorcha y repuesto
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1FOXG40/03
1FOXG40/04

1FOL4000/10
1FOL4000/15
1FOL4000/14

1FOL4000/13
1FOL4000/12
1FO99M102**

*h

1FO99M10A™*

ok

1FO99M10C™™

ok

1FOL4000/11
1FOL4000S5/11
1FOL4000C/11
1FOL4000E/11
1FOCX303
1FOCX304

1FOCXFB303 CABLE 4,30mts HEMBRA M/12-MACHO M/10
1FOCXFB304 CABLE 4,30mts HEMBRA M/12-MACHO M/10

ANTORCHA FO XG-40 EURO 3,5mts
ANTORCHA FO XG-40 EURO 4,5mts

CUELLO
MUELLE SUJETA TOBERA
ANILLO AISLANTE

PORTAPUNTAS M/10
DIFUSOR

PUNTADE CONTACTO M/10 Cr. ZIRCONIO
DIAMETROS 0,8-1,0-1,2-1,4-1,6

PUNTA DE CONTACTO M/10 Cr. ZIRCONIO
ALUMINIO DIAMETROS 0,8-1,0-1,2-1,4-1,6

PUNTA DE CONTACTO M/10 Cr. ZIRCONIO
CROMADA DIAMETROS 0,8-1,0-1,2-1,4-1,6

TOBERA @ 17mm ESTANDAR

TOBERA @ 15mm SUPERCONICA
TOBERA @ 20mm CILINDRICA

TOBERA @ 17mm SOLIDA-REFORZADA
CABLE 3,30mts HEMBRA-HEMBRA M/12
CABLE 4,30mts HEMBRA-HEMBRA M/12

c2
c3
c4
Cs
c4
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X2
X3
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X8
X9
X10
X11
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X13
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13605
199FT02
19923
199FT01
1F099999/05
1F099999/01
199MU/MAR
1F099999/02
19924/MAR
19925
199MZ
199MZ03
199MZ02
199MZ04
199SR**M

ke

1998T**M
1995788
1998TN**

CAMPANA ABROCHA CABLE
FASTON TRASERO CABLE

PUNTERA CONEXION M10

FASTON DELANTERO CABLE

PUNTERA CONEXION HEMBRA M/12
EMPUNADURA CON ARO FRO

MUELLE PARA ROTULA

PULSADOR FO

SOPORTE CONEXION

TUERCA CONEXION INSERTADA
CUERPO CONEXION (AGUJAS FLOTANTES)
JUNTA TORICA CUERPO CONEXION
TUERCA SUJECCION SIRGA

AGUJA FLOTANTE CUERPO CONEXION
SIRGA AMARILLA COMPLETA

MEDIDAS ** 3,40-4,40-5,40-6,40 mts

SIRGA TEFLON AMARILLA COMPLETA
MEDIDAS ** 3,40-4,40-5,40-6,40 mts
CASQUILLO SIRGA TEFLON

SIRGA GRIS GRAFITO METAL COMPLETA
MEDIDAS ** 3,40-4,40-5,40-6,40 mts



proceso: MIG/MRAG
refrigeracion: AGUA

rango de diametro del hilo: @. B - 1.2mm
flujo de gas recomendado: 8 - 12 L/min.
normativa: (€ ENBB3I4-1

caudal minimo de refigeracion: 2.2 L/min

factor de utilizacion

tipo de gas Factor 18@%
ANH. CARB. (CO2) 4PPA.
MEZCLA 352A.
ARGON (A 3ISPA.

clase de tension: L=113V

las tensiones de carga estan adecuadas a la
normativa: UNE-EN 68914/1 (U=14+8.805X1)
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s Ferbesol’

new concept

antorcha y repuesto

FO XW-40

= {FOXW40/03 ANTORCHA FO XW-40 EURO 3,5mts c5 145GG99 TUBO NEGRO 58
=+ {FOXW40/04 ANTORCHA FO XW-40 EURO 4,5mts c6 145TA99 TUBO AZUL 5%8
c7 145TG99 TUBO ROJO 5*8
R1 1FOWA4000/10 CUELLO C8-C9 1FOCAX/01 ENGANCHE M/10-100 MACHO
R2 1FOL3000/15 MUELLE SUJETA TOBERA C12  145CAT77 CAMPANA 13mm
R3 1FOWA4000/14 ANILLO AISLANTE C13  145TO* ABRAZADERA ** 8,7-9,0-9,5-10 mm
R4 1FOL3000/12 DIFUSOR PORTAPUNTAS M/8 X1 1F099999/01 EMPUNADURA CON ARO FO
X2 199MU/MAR/501 MUELLE CON ROTULA
R5 1FO99M08Z™ PUNTA DE CONTACTO M/8 Cr. ZIRCONIO X3 1F099999/02 PULSADOR FO
i DIAMETROS 0,8-1,0-1,2 X4 199EPAT EMPUNADURA AUTOMATICA
R5 1FO99M08ZA** PUNTADE CONTACTO M/8 Cr. ZIRCONIO X5 14524W SOPORTE CONEXION CON MUELLE (X5+X6)
i ALUMINIO DIAMETROS 0,8-1,0-1,2-1,4-1,6 X6 1450604 MANGUITO TRASERO
R5 1FO99M08ZC** PUNTADE CONTACTO M/8 Cr. ZIRCONIO X8 19925 TUERCA CONEXION INSERTADA
o CROMADA DIAMETROS 0,8-1,0-1,2-1,4-1,6 X9 1FOMZWER CUERPO CONXION W FO
X10  199MZ03 JUNTA TORICA CUERPO CONEXION
R6 1FOL3000/11 TOBERA/ 13mm ESTANDAR X11  199MZ02 TUERCA SUJECCION SIRGA
C1 1FOCWCX03 CONJUNTO DE CABLES 3,15 X12 1FOSRDS03 SIRGA DESNUDA FO EURO 3,6mts
€1 1FOCWCX04 CONJUNTO DE CABLES 4,15 X12 1FOSRDS04 SIRGA DESNUDA FO EURO 4,6mts
C2 1FOCA03 CABLE CORRIENTE AGUA 3,15 X13  199ST**M SIRGA TEFLON AMARILLA COMPLETA
4 MACHO-MACHO M/10 = MEDIDAS ** 3,40-4,40-5,40-6,40 mts
C2 1FOCA04 CABLE CORRIENTE AGUA 4,15 X14  199ST88 CASQUILLO SIRGA TEFLON
e MACHO-MACHO M/10 X15 145MC04F  AGUJA CUERPO CONEXION

c4 145TA88 ENCHUFE RAPIDO
145CA91 TUBO NEGRO CONDUCION AGUA 9*12
145CS99 TUBO AMARILLO CONDUCION SIRGA 6,5*8,5



proceso: MIG/MRAG
refrigeracion: AGUA

rango de diametro del hilo: @. B - 1.2mm
flujo de gas recomendado: 8 - 12 L/min.
normativa: (€ ENBB3I4-1

caudal minimo de refigeracion: 2.2 L/min

factor de utilizacion

tipo de gas Factor 18@%
ANH. CARB. (CO2) = =]
MEZCLA 400A.
ARGON (A 4P0R.

clase de tension: L=113V

las tensiones de carga estan adecuadas a la
normativa: UNE-EN 68914/1 (U=14+8.805X1)
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antorcha y repuesto

FO XW-50

s Ferbesol’

new concept
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1FOXW50/03

ANTORCHA FO XW-50 EURO 3,5mts

1FOW50/04 ANTORCHA FO XW-50 EURO 4,5mts

1FOWS5000/10
1FOL4000/15
1FOWS5000/14
1FOL4000/13
1FOL4000/12
1FO99M10Z2**

*k

1FO99M10A™

ok

1FO99M10C™*
1FOL4000/11
1FOL4000S/11
1FOL4000C/11
1FOL4000E/11
1FOCWCX03
1FOCWCX04
1FOCA03

&

1FOCA04

&

CUELLO

MUELLE SUJETA TOBERA

ANILLO AISLANTE

PORTAPUNTAS M/10

DIFUSOR

PUNTA DE CONTACTO M/10 Cr. ZIRCONIO
DIAMETROS 0,8-1,0-1,2-1,4-1,6

PUNTA DE CONTACTO M/10 Cr. ZIRCONIO
ALUMINIO DIAMETROS 0,8-1,0-1,2-1,4-1,6
PUNTA DE CONTACTO M/10 Cr. ZIRCONIO
CROMADA DIAMETROS 0,8-1,0-1,2-1,4-1,6
TOBERA @ 17mm ESTANDAR

TOBERA @ 15mm SUPERCONICA
TOBERA @ 20mm CILINDRICA

TOBERA @ 17mm SOLIDA-REFORZADA
CONJUNTO DE CABLES 3,15

CONJUNTO DE CABLES 4,15

CABLE CORRIENTE AGUA 3,15
MACHO-MACHO M/10

CABLE CORRIENTE AGUA 4,15
MACHO-MACHO M/10

c4 145TA88
145CA91
145C599
C5 145GG99
Cé 145TA99
c7 145TG99
C8-C9 1FOCAX/01
C12  145CA77
C13 145TO**
X1  1F099999/01
X2 199MU/MAR/S01
X3 1F099999/02
X4 199EPAT
X5 14524W
X6 1450604
X8 19925
X9 1FOMZWER
X10  199MZ03
X1 199MZ02
X12 1FOSRDS03
X12 1FOSRDS04
X13 199ST**M
X14 1995788
X15 145MCO4F

ENCHUFE RAPIDO
TUBO NEGRO CONDUCION AGUA 9*12
TUBO AMARILLO CONDUCION SIRGA 6,5'8.5
TUBO NEGRO 5*8
TUBO AZUL 5*8
TUBO ROJO 5*8
ENGANCHE M/10-100 MACHO
CAMPANA 13mm
ABRAZADERA ** 8,7-9,0-9,5-10 mm
EMPUNADURA CON ARO FO
MUELLE CON ROTULA
PULSADOR FO
EMPUNADURA AUTOMATICA
SOPORTE CONEXION CON MUELLE (X5+X6)
MANGUITO TRASERO
TUERCA CONEXION INSERTADA
CUERPO CONXION W FO
JUNTA TORICA CUERPO CONEXION
TUERCA SUJECCION SIRGA
SIRGA DESNUDA FO EURO 3,6mts
SIRGA DESNUDA FO EURO 4,6mts
SIRGA TEFLON AMARILLA COMPLETA
MEDIDAS ** 3,40-4,40-5,40-6,40 mts
CASQUILLO SIRGA TEFLON
AGUJA CUERPO CONEXION



Ferbe Soldadura S.L.U.

DECLARACION DE CONFORMIDAD
Directiva de baja tension 2006/95/CE

Ce

- Fe Froeso I :

FABRICANTE: FERBE SOLDADURA S.L.U.
DIRECCION: ALGUIXOS 26, 46138 RAFELBUNOL
VALENCIA (ESPANA)

MARCA REGISTRADA: FERBESOL

MODELO: FO XG-30, FO XG-40, FO XW-40, FO XW-50

NORMA DE REFERENCIA: EN 60974-7

FECHA: 01/08/20

Juan Bellver Valls, gerente de la empresa FERBESOL S.L.U. declara que los siguientes equipos se han construido
bajo la conformidad con todas las disposiciones comunitarias requeridas por las directivas CE.

C/ Alguixos, 26 )
46138 - RAFELBUNOL VALENCIA (ESPANA)



