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Luz de soldadura

CORTINA NARANJA (Alto x Ancho)

4COR161516 160x140cm
4COR161518 180x140cm
4COR161520 200x140cm
4COR161522 220X140cm
4COR161524 240x140cm
4COR161526 260X140cm
4COR161528 280x140cm
4COR161530 300x140cm
CORTINA BRONCE
4COR161716 160x140cm
4COR161718 180x140cm
4COR161720 200x140cm
4COR161728 280X140cm
CORTINA CRISTALINA
4COR161016 160x140cm
4COR161018 180x140cm
4COR161020 200x140cm
4COR161024 240x140cm
4COR161026 260X140cm
4COR161030 300x140cm
CORTINA VERDE-6
4COR161616 160x140cm
4COR161618 180x140cm
4COR161620 200x140cm
4COR161622 220X140cm
4COR161626 260x140cm
4COR161630 300X140cm
CORTINA VERDE-9
4COR161916 160x140cm
4COR161918 180x140cm
4COR161920 200x140cm
4COR161922 220x140cm
4COR161924 240x140cm
4COR161926 260X140cm
4COR161928 280x140cm
4COR161930 300x140cm

Las cortinas para soldadura
proporcionan proteccion contra la luz azul
y la radiacion ultravioleta que emite la
soldadura. Ademas ofrecen proteccion al
soldador de la refractancia de la luz de
soldadura. Cumplen con la norma de
seguridad EN-1598 segun la cual deben
filtrar las radiaciones nocivas (IR+UV).
Son apropiadas para todo tipo de
soldadura. Las podemos encontrar en 3
tamarios y 4 colores a elegir, todos ellos
transparentes excepto el Verde-9.

Estan realizadas sobre una base de PVC
tratado, con bordes reforzados de 5cm
alrededor de toda la cortina, provistas de 7
ojales en la parte superior y corchetes de
unién en ambos lados suministrados con 7
ganchos de suspension. El grosor de las
cortinas oscila entre 040 y 0,45mm,
dependiendo del color.
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Luz de soldadura

Las cortinas-lama 570 x 1mm para soldadura
segun EN-1598. Son ideales para todo tipo
de soldadura. Las podemos encontrar en 3
tamafios y en 4 colores, en rollo o en
diferentes medidas.

Se solapan como una lamina y se cuelgan
como una cortina.

Tienen una anchura de 570 mm y un grosor
de 1mm con 4 ojales reforzados en la parte
superior.

Para saber el nimero de laminas que
necesitamos, debemos tener en cuenta que
deben colocarse superpuestas unas con
otras con 70mm.

CORTINA-LAMA NARANUJA (alto x ancho x espesor)

4COR2215160004 | 1600x570x1mm

4COR2215180004 | 1800x570x1mm

4COR2215200004 | 2000x570x1mm

CORTINA-LAMA VERDE-9

4COR2219160004 | 1600x570x1mm

4COR2219180004 | 1800x570x1mm

4COR2219200004 | 2000x570x1mm

CORTINA-LAMA EN ROLLO (50mts)

4COR221501 NARANJA 570x1mm

4COR221901 VERDE-9 570x1mm

LAMINA EN ROLLO (50mts) PVP por metros

4COR262002 | CRISTALINA 300x2mm

4COR262502 NARANJA 300X2mm

4COR262602 VERDE-6 300x2mm

4COR262702 BRONCE 300x2mm

4COR262902 VERDE-9 300x2mm

4COR262003 | CRISTALINA 300X3mm

4COR262503 NARANJA 300X3mm

4COR201101 |BRIDA DE PLASTICO/ud

Las laminas y las cortinas ofrecen la misma
proteccion visual. La eleccion entre estos dos
productos depende de la carga mecanica y la
separacion a la que estan expuestas. Cuando
la carga mecanica es muy pesada y regular se
recomienda utilizar las laminas.

Las laminas tienen un grosor de 2 6 3 mm y
una anchura de 300 mm. Pueden ser cortadas
y perforadas a la largura deseada; o también
se suministran en rollos de 50mts. Para
suspender las laminas hay disponibles unas
bridas de plastico para el tubo de 35mm.
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Chispas y salpicaduras

Las mantas de soldadura se usan para proteger la zona de trabajo contra proyecciones de
soldadura. Estan confeccionados de fibra de vidrio y recubiertas con poliuretano ignifugo. Las
podemos encontrar cortadas en medidas estandar, en rollos de 25 y 50m o confeccionadas a
medida.

1. Kronos: se utilizan en el darea de ingenieria quimica industrial, astilleros, construccion,y
centrales eléctricas. Es ignifuga sélo por una cara.

2. Atlas: Esta recomendada para uso en vertical en situaciones en las que por esmerilado o
proceso de soldadura se alcanzan temperaturas no demasiado elevadas. Es ignifuga por las dos
caras.

3.Sirius: Libre de amianto y con buena resistencia mecanica. Utilizacion en area de ingenieria
quimica industrial, astilleros, construccion y centrales eléctricas. Ignifuga por las dos caras

4.0lympus: Fabricadas con fibra de silicato, muy flexibles y apropiadas para utilizar en
condiciones extremas de alta temperatura. Ignifuga por las dos caras.

MANTAS PESO GRADOS
KRONOS 680 GRAM/M2 HASTA 600°C
ATLAS 710 GRAM/M2 HASTA600°C
SIRIUS 1.100 GRAM/M2 HASTA1.000°C
OLYMPUS 1.150 GRAM/M2 HASTA 1.300°C
1-KRONOS

Las mantas Kronos estan realizadas con un tejido de fibra de vidrio con un recubrimiento
retardante a las llamas con pigmentos aluminicos para incrementar las propiedades anti
deslizantes y anti deshilachantes.

KRONOS
4M15650061025 KRONOS por m! ancho 100em (rollo 25m)
4MI565062 KRONOS 200x100cm (PIEZA)
4MI565065 KRONOS 200x200cm (PIEZA)
4MI565066 KRONOS 300x200cm (PIEZA)
4MI565067 KRONOS 300x300cm (PIEZA)





































15 anos a vuestro servicio

Ferbe Soldadura, S.L.
Apdo. Correos, 116 - 46138
C/ Alguixos, 26
Rafelbunyol (Valencia)
Tel. 96 141 31 45 - Fax 96 141 30 11
www.ferbesol.com
ferbesol@ferbesol.com



